Техническое задание на закупку тепловентиляционной установки CMT Clima GP500 (или аналогичной).
(для расчета КП)
1. [bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Общие положения.
Требуется произвести подбор и поставку тепловентиляционной установки, по адресу: г. Алматы, ул. Коперника 128. Данная установка планируется использоваться как основная, взамен существующей установки.
Закупка финансируются за счет средств собственника.
Закупка производятся с целью обеспечить работоспособность 7 и 8 кортов в зимний период.
Основание для производства работ:
1) Плановая замена в связи с большим сроком эксплуатации и частыми выходами из строя существующего оборудования
2. [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Место выполнения работ.
г. Алматы, ул. Коперника 128.
3. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Состав поставки.

[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]GENERATORE BRUC. MET/GPL MOD. GP500
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ МОД. GP500 В КОМПЛЕКТЕ В
КОМПЛЕКТЕ С ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКОЙ И
С ГАЗОВОЙ РАМПОЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ 611,0 КВт
- ПОЛЕЗНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ 566,0 КВт
- ПОЛЕЗНОЕ СТАТ. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА 300 ПА
- РАСХОД ВОЗДУХА 35.000 MC/H
- № 1 ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР № 1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДВИГАТЕЛЬ НА 11 КВТ 3F-400 В-50 ГЦ
- ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: КАМЕРА
СГОРАНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430
ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI304,
СЛИВА КОНДЕНСАТ, ТРИ-ТЕРМОСТАТ: (FAN + LIMIT +
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ)
TERMOSTATO AMBIENTE SERIE GP / ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ГОРЕЛКА И ТЕРМОСТАТ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
SERRANDA REG.SU RIC. GP500 / ЗЫСЛОНКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА РУЧНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
SERRANDA SOVR. MOD. GP500 / ЗАСЛОНКА ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ
ЗАКРЫТОЕ ДНО КАБИНЫ ГОРЕЛКИ
SERRANDA TGF REI 120 MOD. GP500 / ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАСЛОНКА (REI 120) ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

4. Дополнительные требования.
В целях безопасной эксплуатации необходимо включить в комплектацию следующие элементы:
- горелка должна находиться в отдельном тамбуре с клапаном защиты от избыточного давления.
- противопожарный клапан.
5. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Сроки изготовления.
[bookmark: _GoBack]Срок изготовления и поставки оборудования (не более) – 80 рабочих дней.
Примечание: КП на поставку и монтаж можно предоставлять отдельно
Контактное лицо от заказчика:
Фамилия, Имя: Высоцкий Ю       Телефон:	+7 777 0055761
                                  E-mail:	yurriy.vissotskiy@gdc.kz
